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DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW POBIERJACYCH
SPECYFIKACIE ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zarzad Drog Wojewoédzkich w Opolu w odpowiedzi na pytania zadane przez
wykonawcow do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Poprawe
dostepnosci do wezléw autestrady Ad Gegelin i Olszowa. Rozbudowe drogi
wojewddzkiej nr 426 na odeinku Piotréwka-Zawadzkic w km 9+188 do km 7+896”
wyjasnia ponizej.

1. Pytanie.
Dot. par. 4 ust. 8 pki 3) i 4) — Wykonaweca uprzejmie wnosi o doprecyzowanie w/w zapiséw
poprzez kazdorazowe — zgodnie z art. 395 par. | Kodeksu Cywilnego -
wskazanie/oznaczanie terminu, w ktérym Wykonawey bedzie przystugiwalo prawo do
odstapienia od umowy.
Odpowied?.
Zamawiajacy podtrzymuje aktualny zapis umowy bez zmian. Powyzszy zapis uwzglednia
sytuacje skrajne (ekstremalne), dotyczace zdarzen czasowych zmiennych w czasie,
w znacznej mierze niezaleznych od woli oraz zachowania zamawiajacego i okrela sytuacje
wyjatkows.
Zgodnie z zapisami umownymi wykonawcy przystuguje 14 dniowy okres na
wypowiedzenie umowy po wystgpieniu okoliczno$ci w niej wymienionych.

2. Pvtanie.
W zwiazku z planowang inwestycja: ,,Poprawe dostepnodci do wezldw autostrady A4
Gogolin 1 Olszowa. Rozbudowe drogi wojewodzkie] nr 426 na odcinku Piotréwka—
Zawadzkie w km 0+188 do km 74896 zwracamy si¢ z prosba o pozwolenie wykonania
odwiertéw kontrolnych na odcinku objetym postepowaniem przetargowym.
Prosbg motywujemy faktem, iz w udostgpnionej dokumentacji przetargowej brak jest
odwiertéw przez nawierzchnie jezdni.
W trakcie wykonywania badan, zapewnimy bezpieczenstwe ruchu zgodnie =z
obowigzujacyimi przepisami.
Odpowied?.
Zamawiajacy wyraza zgode na przeprowadzenie odwiertéw w istniejace] konstrukeji drogi
na odcinku objgtym postgpowaniem przetargowym pod warunkiem:
1) okreslenia lokalizacji planowanych odwiertéw,
2) podania harmonogramu realizacii prac,
3) opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac,



4) protokolarnego:
a) przejgeia terenu pasa drogowego,
b) zwrotu terenu pasa drogowego
w obecnosci upowaznionego pracownika Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu,
5) odtworzenia warstw konstrukeyjnych drogi w ukladzie nie gorszym od istnicjacego.

3. Pytanie.
W dokumentacji projektowe;j (str 49 opisu technicznego Projekiu Wykonawczego) zawarte
sa dane dotyczace $rednich grubodei istniejacych warstw nawierzchni oraz stwierdzonych
warstw smotowych. Na stronie tej jest tez zapis, iz wyniki sa w oddzielnym opracowaniu.
Brak ckreslenie na ktérych odcinkach wystepuja mieszanki smolowe, oraz nieznana ilo$é
kruszyw na poszczegdlnych odeinkach powoduje brak mozliwosei prawidlowe] wyceny
zadania.
Zaznaczymy  jednoczesnie, ze udostepniona przez Zamawiajacego dokumentacja
geologiczno-inzynierska nie zawiera tych danych.
Wnosimy o udostgpnienie wynikoéw z odwiertdw nawierzchni wskazanych w dokumentacii
projekiowej.
Odpowied?.
Uzyskane dane z przeprowadzonych odwiertdéw konstrukeji drogi uwzgledniono
w opracowanym przedmiarze robdt w oparciu o ktéry nalezy dokonal wyceng wartodcei
zadania,

4. Pytanie.
Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego na pytanie nr 39 (pismo nr WP.6021.03.2016 z dnia
05.05.2016) pozycje nr 69 1 70 inwestorskiego przedmiaru robét (Scianki szezelne — 450 mb)
dotycza zabezpieczenia wykopdw na czas prowadzonych robdt, w  obrebie
przebudowywanych obiektéw branzy mostowej. Jednoczednie $cianki szczelne nalezy
wyceni¢ rowniez w nastepujacych pozycjach kosztorysowych o numerach: 251, 314, 346,
347, 375, 376, 404 1 405 o tacznej dlugodei 309,92 mb. Prosimy o wyjasnienie zaistniale]
rozbieznosci w dlugosci scianek. Jaka jest faktyczna ilodei Scianek szezelnyeh w mb, kiéra
nalezy przyja¢ do wyceny i realizacji robét?
Odpowiedz.
Do wyceny robét nalezy przyjac ilose Scianek szczelnych podana w przedmiarze robét.
Jednoczesnie zamawiajgcy wyjasnia, ze wprowadza korekte do odpowiedzi na pytanie nr 39
podang w pismie nr WP.6021.03.2016 z dnia 05.05.2016 r. poz. 69 i 70 przedmiaru
okreslajg ilodci Scianek szezelnych przeznaczonych do uzycia w miejscach prowadzonych
robbt w obrgbie konstrukcji drogi uzaleznionych od technologii prowadzenia prac przyjete]
przez Wykonawce w celu zabezpieczenia terenéw przyleglych przed niestabilnoscia podioza
i wynikajacymi z niej konsekwencjami. Natomiast pozycie przedmiaru nr 251, 314, 346,
347, 375, 376, 404 1 405 okreslajg zabezpieczenie wykopéw na czas prowadzonych robét
w obrebie przebudowywanych obiektéw branzy mostowe;.

Powyzsze odpowiedzi stanowia integralng czesé specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia,
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