
Koźle ul Głubczycka II kw 2017 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Prace budowlano-montażowe(branża drogowa)
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1.1 Roboty pomiarowe
1

d.1.1
.1

D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.805 km 0.805
RAZEM 0.805

1.1.2 Usunięcie drzew i krzaków. Zabezpieczenie drzew
2

d.1.1
.2

D-
01.02.01

Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów ha

6/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001

3
d.1.1

.2

D-
01.02.01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1.1

.2

D-
01.02.01

Transport  karpiny na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp

2*0.65 mp 1.30
RAZEM 1.30

5
d.1.1

.2

D-
01.02.01

Transport gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp

2*1.95 mp 3.90
0.01*429.0 mp 4.29

RAZEM 8.19
6

d.1.1
.2

D-
01.02.01

Transport  dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania m3

2*0.58 m3 1.16
RAZEM 1.16

7
d.1.1

.2

D-
01.02.01a

Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziem-
nych

szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

8
d.1.1

.2

D-
01.02.01a

Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót
ziemnych

szt.

39 szt. 39.00
RAZEM 39.00

9
d.1.1

.2

D-
01.02.01a

Zabezpieczenie drzew i krzewów parkanem m

16.0 m 16.00
RAZEM 16.00

1.1.3 Usunięcie humusu
10

d.1.1
.3

D-
01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spy-
charek

m2

2450.0 m2 2450.00
RAZEM 2450.00

11
d.1.1

.3

D-
01.02.02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.5 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na składowisko Wykonawcy wraz  z
kosztami składowania

m3

2450.0*0.25 m3 612.50
RAZEM 612.50

1.1.4 Roboty rozbiórkowe
12

d.1.1
.4

D-
05.03.11

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

825.0 m 825.00
RAZEM 825.00

13
d.1.1

.4

D-
05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m2

poszerzenie
18.0+524.0+339.0+334.0+55.0 m2 1270.00

RAZEM 1270.00
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14
d.1.1

.4

D-
05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm  - usunię-
cie oznakowania poziomego

m2

4.0*0.5*7*2 m2 28.00
RAZEM 28.00

15
d.1.1

.4

D-
05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm m2

275.0 m2 275.00
RAZEM 275.00

16
d.1.1

.4

D-
01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm m2

804.0*0.3 m2 241.20
RAZEM 241.20

17
d.1.1

.4

D-
01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

95.0 m2 95.00
RAZEM 95.00

18
d.1.1

.4

D-
01.02.04

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm m2

155.0 m2 155.00
RAZEM 155.00

19
d.1.1

.4

D-
01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

425.0 m2 425.00
RAZEM 425.00

20
d.1.1

.4

D-
01.02.04

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

1475.0 m2 1475.00
RAZEM 1475.00

21
d.1.1

.4

D-
01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

915.0 m 915.00
RAZEM 915.00

22
d.1.1

.4

D-
01.02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

945.0 m 945.00
RAZEM 945.00

23
d.1.1

.4

D-
01.02.04

Rozebranie ław pod krawężnik z kostki z betonu m3

poz.21*0.1 m3 91.50
poz.22*0.05 m3 47.25

RAZEM 138.75
24

d.1.1
.4

D-
01.02.04

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadni-
kiem i syfonem

kpl.

13+2 kpl. 15.00
RAZEM 15.00

25
d.1.1

.4

D-
01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania

m3

poz.13*0.04 m3 50.80
poz.15*0.2 m3 55.00
poz.16*0.3 m3 72.36
poz.17*0.1*1.3 m3 12.35
poz.18*0.2*1.5 m3 46.50
poz.19*0.08*1.5 m3 51.00
poz.20*0.07*1.5 m3 154.88
poz.21*0.3*0.2*1.5 m3 82.35
poz.22*0.3*0.08*1.5 m3 34.02
poz.23*1.5 m3 208.13
poz.24*0.5 m3 7.50

RAZEM 774.89
26

d.1.1
.4

D-
01.02.04

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

47 szt. 47.00
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RAZEM 47.00
27

d.1.1
.4

D-
01.02.04

Rozebranie słupków do znaków szt.

47 szt. 47.00
RAZEM 47.00

28
d.1.1

.4

D-
01.02.04

Transport złomu samochodem skrzyniowym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania

t

poz.26*0.025 t 1.18
RAZEM 1.18

1.1.5 Roboty ziemne
29

d.1.1
.5

D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami składowania

m3

1420.0 m3 1420.00
RAZEM 1420.00

30
d.1.1

.5

D-
02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dowozu m3

1120.0 m3 1120.00
RAZEM 1120.00

1.2 ROBOTY DROGOWE
1.2.1 Regulacja pionowa urządzeń obcych

31
d.1.2

.1

D-
03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek oraz wymiana włazów kanałowych szt.

27 szt. 27.00
RAZEM 27.00

32
d.1.2

.1

D-
03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

33
d.1.2

.1

D-
03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

1.2.2 Podbudowy 
34

d.1.2
.2

D-
04.02.01

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-
nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

(810.0+2.0*2*2-176.7)*0.4 m2 256.52
(11.7+19.0+30.0+26.0+17.0+17.0+17.0+8.0+15.0+4.0*2*2)*0.4 m2 70.68
(808.0+8.0)*0.4 m2 326.40
(3.0+4.5+5.0+4.0+6.0+6.1+7.0+12.0+14.5+8.6+13.0)*0.4 m2 33.48

RAZEM 687.08
1.2.3 Nawierzchnie 

35
d.1.2

.3

D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

1270 m2 1270.00
RAZEM 1270.00

36
d.1.2

.3

D-
05.03.13

Nawierzchnia z AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm /docelowo 5cm/
Krotność = 1.25

m2

poszerzenie
18.0+524.0+339.0+334.0+55.0 m2 1270.00

RAZEM 1270.00
1.2.4 Krawężniki i obrzeża

37
d.1.2

.4

D-
08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

810.0+2.0*2*2-176.7 m 641.30
RAZEM 641.30

38
d.1.2

.4

D-
08.01.01

Krawężniki betonowe obniżony o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

11.7+19.0+30.0+26.0+17.0+17.0+17.0+8.0+15.0+4.0*2*2 m 176.70
RAZEM 176.70

39
d.1.2

.4

D-
08.01.01

Krawężniki betonowe stojące o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m
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(808.0+8.0) m 816.00
RAZEM 816.00

40
d.1.2

.4

D-
08.01.01

Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

3.0+4.5+5.0+4.0+6.0+6.1+7.0+12.0+14.5+8.6+13.0 m 83.70
RAZEM 83.70

41
d.1.2

.4

D-
08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

35.0 m 35.00
RAZEM 35.00

42
d.1.2

.4

D-
08.01.01

Ława pod obrzeża betonowa z oporem - ława z betonu C16/20 m3

obrzeża
poz.41*[0.21*0.1+0.18*0.1] m3 1.37

RAZEM 1.37
1.2.5 Ścieki 

43
d.1.2

.5

D-
08.05.03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce
piaskowej - 3 rzędy

m

ściek
786.0 m 786.00

RAZEM 786.00
1.2.6 Zieleń drogowa

44
d.1.2

.6

D-
09.01.01

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

zieleń
[3.0+45.0+41.0+112.0+52.0+47.0+128.0+5.0+31.0+47.0+308.0+125.0]*1.42 m2 1340.48

RAZEM 1340.48
45

d.1.2
.6

D-
09.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2

zieleń
[3.0+45.0+41.0+112.0+52.0+47.0+128.0+5.0+31.0+47.0+308.0+125.0]*1.42 m2 1340.48

RAZEM 1340.48
46

d.1.2
.6

D-
09.01.01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/1.0 m

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - chodnik
47

d.2
D-
04.02.01

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-
nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

3.0+16.0+17.0+5.0 m2 41.00
RAZEM 41.00

48
d.2

D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

3.0+16.0+17.0+5.0 m2 41.00
RAZEM 41.00

49
d.2

D-
05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - kostka szara

m2

3.0+16.0+17.0+5.0 m2 41.00
RAZEM 41.00

3 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - ciąg pieszo - rowerowy
50

d.3
D-
04.02.01

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-
nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

ścieszka p-r
39.0+4.0+769.0+67.0+106.0+17.0+66.0+40.0+253.0+15.0+28.0+94.0+29.0+
121.0+49.0+262.0+58.0+241.0+35.0+113.0+35.0

m2 2441.00

RAZEM 2441.00
51

d.3
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

ścieszka p-r
39.0+4.0+769.0+67.0+106.0+17.0+66.0+40.0+253.0+15.0+28.0+94.0+29.0+
121.0+49.0+262.0+58.0+241.0+35.0+113.0+35.0

m2 2441.00

RAZEM 2441.00
52

d.3
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

ścieszka p-r
(11.7+19.0+30.0+26.0+17.0+17.0+17.0+8.0+15.0+4.0*2*2)*3.0 m2 530.10

RAZEM 530.10
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53
d.3

D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.55 m2 2441.00
RAZEM 2441.00

54
d.3

D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.56 m2 2441.00
RAZEM 2441.00

55
d.3

D-
05.03.05b

Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu
5 cm KR1-2

m2

ścieszka p-r
39.0+4.0+769.0+67.0+106.0+17.0+66.0+40.0+253.0+15.0+28.0+94.0+29.0+
121.0+49.0+262.0+58.0+241.0+35.0+113.0+35.0

m2 2441.00

RAZEM 2441.00
56

d.3
D-
05.03.05a

Nawierzchnia z AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3
cm KR1-2

m2

ścieszka p-r
39.0+4.0+769.0+67.0+106.0+17.0+66.0+40.0+253.0+15.0+28.0+94.0+29.0+
121.0+49.0+262.0+58.0+241.0+35.0+113.0+35.0

m2 2441.00

RAZEM 2441.00
4 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  zjazdy 

57
d.4

D-
04.02.01

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-
nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

21.0+11.0+10.0+10.0+7.0+6.0+7.0 m2 72.00
11.0+15.0 m2 26.00

RAZEM 98.00
58

d.4
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
30 cm

m2

21.0+11.0+10.0+10.0+7.0+6.0+7.0 m2 72.00
11.0+15.0 m2 26.00

RAZEM 98.00
59

d.4
D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.61 m2 98.00
RAZEM 98.00

60
d.4

D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.62 m2 98.00
RAZEM 98.00

61
d.4

D-
05.03.05b

Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu
5 cm

m2

21.0+11.0+10.0+10.0+7.0+6.0+7.0 m2 72.00
11.0+15.0 m2 26.00

RAZEM 98.00
62

d.4
D-
05.03.05a

Nawierzchnia z AC8S - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

21.0+11.0+10.0+10.0+7.0+6.0+7.0 m2 72.00
11.0+15.0 m2 26.00

RAZEM 98.00
5 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  oznakowanie i urządz. bezp.ru-

chu 
5.1 Oznakowanie poziome
63

d.5.1
D-
07.01.01  

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwar-
dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie

m2

62.69 m2 62.69
RAZEM 62.69

64
d.5.1

D-
05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - płyty integracyjne koloru żółtego gr.8cm

m2

4*(4.0*0.4) m2 6.40
RAZEM 6.40

5.2 Oznakowanie pionowe
65

d.5.2
D-
07.02.01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt.

34+10 szt. 44.00
RAZEM 44.00

66
d.5.2

D-
07.02.01 

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg t

0.5 t 0.50
RAZEM 0.50

67
d.5.2

D-
07.02.01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

37+9 szt. 46.00
RAZEM 46.00
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68
d.5.2

D-
07.02.01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - E1

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6 Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - kanalizacja deszczowa)
6.1 Wykopy kanalizacji deszczowej  
69

d.6.1
D-
03.02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

70
d.6.1

D-
03.02.01

Pompowanie wody z wykopu ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

71
d.6.1

D-
03.02.01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykopy kontrolne pod obce
uzbrojenie terenu o wym. 1,5x1,5

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

72
d.6.1

D-
03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  na składowis-
ko Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3

kolektory
poz.78*0.9*2.0 m3 117.00
studnie
poz.82*2.5*2.5*2.5 m3 93.75
wpusty
poz.85*2.0*2.0*1.5 m3 120.00

RAZEM 330.75
73

d.6.1
D-
03.02.01

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o  wypraskami wraz z
rozbiór.

m2

kolektory
poz.78*2*2.0 m2 260.00
studnie
poz.82*2.5*2.5*4 m2 150.00
wpusty
poz.85*2.0*4*1.5 m2 240.00

RAZEM 650.00
74

d.6.1
D-
03.02.01

Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt
kat. I-II. GRUNT Z DOWOZU

m3

kolektory
poz.78*0.9*2.0 m3 117.00
studnie
poz.82*2.5*2.5*2.5 m3 93.75
wpusty
poz.85*2.0*2.0*1.5 m3 120.00

RAZEM 330.75
75

d.6.1
D-
03.02.01

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III m3

poz.74 m3 330.75
RAZEM 330.75

6.2 Budowa kolektora 
76

d.6.2
D-
03.02.01

Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z goto-
wego kruszywa

m3

kolektory
poz.78*0.9*0.15 m3 8.78

RAZEM 8.78
77

d.6.2
D-
03.02.01

Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowe-
go kruszywa

m3

kolektory
poz.78*0.9*0.5 m3 29.25

RAZEM 29.25
78

d.6.2
D-
03.02.01

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

65.0 m 65.00
RAZEM 65.00

6.3 Próba szczelności sieci
79

d.6.3
D-
03.02.01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

poz.78 m 65.00
RAZEM 65.00

6.4 Studnia 1000mm
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

80
d.6.4

D-
03.02.01

Podkład z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3

3.14*0.6*0.6*0.15*4 m3 0.68
RAZEM 0.68

81
d.6.4

D-
03.02.01

Układanie mieszanki betonowej ręczne - fundament betonowy studni C16/20 m3

3.14*0.6*0.6*0.3*4 m3 1.36
RAZEM 1.36

82
d.6.4

D-
03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości zgodnej z PT

stud.

6 stud. 6.00
RAZEM 6.00

6.5 Wpusty uliczne
83

d.6.5
D-
03.02.01

Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10 cm m3

3.14*0.3*0.3*0.15*20 m3 0.85
RAZEM 0.85

84
d.6.5

D-
03.02.01

Układanie mieszanki betonowej ręczne - korek betonowy C12/15 m3

3.14*0.3*0.3*0.15*20 m3 0.85
RAZEM 0.85

85
d.6.5

D-
03.02.01

Montaz wpustów ściekowych ulicznych D400 osadzonych na studzienkach ście-
kowych z osadnikiem bez syfonu

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

7 Oświetlenie przejść dla pieszych
86

d.7
SST-01 Oświetlenie przejścia dla pieszych kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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